PRUFUNG VON AERODYNAMISCHEN ANBAUTEILEN

Neue und zusétzliche Elemente am Fahrzeug missen dahingehend untersucht werden, ob sie fiir Personen oder
Objekte einen potenziellen Nachteil darstellen oder sich beziiglich Sicherheit zumindest neutral verhalten. Die
neu geschaffene Situation ist mit derjenigen am Originalfahrzeug zu vergleichen.

Begutachtungen:

Unsere Gutachten und Konformitatsbewertungen
werden bei den Strassenverkehrsamtern offiziell
anerkannt, womit eine Strassenzulassung optisch
getunter Fahrzeuge ermaoglicht wird.

Einzelumbauten: Wir prifen ihre aerodynamischen

Anbauteile wie Frontschirzen, Heckschirzen,

Seitenschweller, Motorhauben etc. beziglich den

gesetzlichen Vorschriften und den Veranderungen der

Unfallkinematik im Vergleich zum Originalzustand an

einzelnen abgeadnderten Fahrzeugen und erstellen ein ’
Gutachten. Diese Prifungen sind, sofern vertretbar,

meistens zerstérungsfrei.

Serienumbauten:  Wir prifen (fir Serienumbauten erweiterter Prifumfang) ihr umgebautes Fahrzeug und
erstellen dafir ein Gutachten. Mit diesem Gutachten als Basis konnen wir ihnen anschliessend eine
Konformitatsbewertung erstellen. Die Konformitatsbewertung wird mit den Bauteilen mitgeliefert und ermdoglicht
dem Kaufer, ohne weitere Priifung, die Strassenzulassung.

Heckflugel:

Heckflugel werden nach der Weisung des EJPD vom
05.05.1997 gepriift. Heckfligel die:

- in der Héhe oder seitlich aus der Fahrzeugkontur
herausragen

- den Anforderungen an die Gestaltung der seitlichen
Enden nicht erfillen

- Bestimmungen lber das Spaltmass nicht einhalten

sind zuldssig, wenn der Nachweis erbracht wird, dass
sie sich bei einer maximalen Kraft von 2800 N vom

Fahrzeug in Fahrtrichtung vor- und rickwarts ablésen.
Wir sind in der Lage, diesen Nachweis durch eine Abléseprifung zu erbringen.

Materialprifungen:

Wir prifen alle Arten von Materialien  flr
aerodynamische Anbauteile bezlglich ihres Bruch- und
Splitterverhaltens resp. ihrem Energieaufnahmever-
mogens. Nach Bedarf kdnnen folgende Prifverfahren
oder Prifungen angewandt werden:

- Bruchprifung zur Beurteilung des Bruch- und Split-
terverhaltens: Diese wird fur alle Anbauteile ver-
langt und angewandt.

- Kugelfallversuche in Anlehnung an DIN 52306

- Kopfanprallprifung nach 2003/102 EG

- Beflammungsprifung nach DIN 53438



Kopf anprall prifung :

Mit unserem  Kopfimpaktor kénnen wir ihre
Motorhauben, Lufthutzen etc., welche im Kopfan-
prallbereich liegen, beziglich Fussgangerschutz prufen.
Der Kopfanprallbereich liegt ab einer Abrolllange am
Fahrzeug fur den

- Kinderkopf 1000 mm bis 1500 mm
- Erwachsenenkopf 1500 mm bis 2100 mm

Kopfanprallprifungen zur Beurteilung des Energie-
aufnahmevermoégens und die Beurteilung des Kopf-
verletzungsrisikos sind in der Richtlinie 2003/102 EG
beschrieben. In Anlehnung an diese Prifvorgabe
werden entsprechende aerodynamische Anbauteile an
einer mutmasslich steifen Stelle im Vergleich zu
Referenz-Originalteilen mit dem Kopfimpaktor Gberpruift.
Mit den ermittelten Messdaten werden die
resultierenden Beschleunigungen und die daraus
folgenden Kopfbelastungswerte berechnet.

Fussgangerschutz:

Fur Fahrzeuge, welche die Richtlinie 2003/102 EG
erfullen mdussen, ist nach einem Umbau der
Fahrzeugfront diese Richtlinie immer noch zu
erfullen. Um einen Nachweis der Einhaltung dieser
Vorschriften zu erstellen sind nicht zerstérungsfreie
dynamische Prifungen erforderlich.

- Kopfanprallprifungen nach 2003/102 EG
- Beinimpaktorprifungen nach 2003/102 EG
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Beurteilung der Verkehrssicherheit:

Bei Sonderfahrzeugen wird die Verkehrssicherheit
bezlglich passiver Sicherheit, gestutzt auf normative
Vorgaben, beurteilt. Die Beurteilungen werden mit
Fokus auf den Fussganger- und Insassenschutz
durchgefuhrt.

Unsere Spezial isten beraten Sie gerne, damit
ihr individuelles Car-Styling reibungslos
zugelassen werden kann!

Informieren Sie sich direkt bei
unseren Spezialisten
Hotline 0900 358 999



