
Crashgeschützte Datenspeicher
IEEE Std 1482.1, FRA 49 CFR 229 und 
IEC 62625-1

CRASHWORTHINESS
ELECTRONIC RAILWAY EQUIPMENT
ON BOARD DRIVING DATA RECORDING SYSTEM (ODDRS)
EVENT RECORDER MEMORY MODULE (ERMM)
CRASH HARDENED MEMORY MODULE (CHMM)
RAIL TRANSIT VEHICLE EVENT RECORDERS

IHR NUTZEN

Inhouse Testing 
Die Versuche werden durch eine 
einzige Prüfstelle ausgeführt, was 
Ihnen logistischen Aufwand und 
Kosten spart. Ausserdem profitie-
ren Sie dadurch von einem zeitlich 
optimierten und auf Ihre Wünsche 
angepassten Testablauf.

Geheimhaltung 
Wir garantieren absolute Geheim-
haltung von Projekten, Konstruk-
tionen, Verfahren und Prototypen.

Hohe Flexibilität 
Individuelle, spezifische Kunden-
wünsche können wir sofort in die 
Prüfungen integrieren.

Zuverlässige Prüfstände 
Prüfeinrichtungen auf dem Stand 
der Technik, Professionalität und 
Zuverlässigkeit sind unser Stan-
dard. 

Mit der Akkreditierung als Prüflabor (ISO/ICE 17025) sind die durchgeführten 
Versuche und Prüfdokumente international anerkannt. Gerne unterstützen 
wir Sie bei Problemstellungen professionell und effizient.

Als akkreditierte Prüfstelle können folgende Prüfungen von crashgeschützten 
Datenspeichern für Schienenfahrzeuge durchgeführt werden: 
•	 Impact shock
•	 Penetration
•	 Static crush 
•	 Fire High Temperature and Fire Low Temperature
•	 Fluid immersion 
•	 Hydrostatic pressure
•	 Magnetic field

Prüfeinrichtung: Static Crush

STATIC CRUSH
Static Crush gemäss Normvorgabe 
IEEE Std. 1482.1, FRA 49 CFR 229 
und IEC 62625-1 (110 kN, 5 min). 
Weitere Optionen für Static Crush: 
FRA 49 CFR 229 (111.2 kN, 5 min, 
44.5 kN single „squeeze“. IEC 62625-
1 (20 kN, 1 min). 
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Prüfeinrichtung: Fire

Diagramm Impact Shock ED-155

Prüfeinrichtung: Penetration

FIRE
Fire gemäss Normvorgabe IEEE Std 
1482.1, FRA 49 CFR (750 °C, 60 min, 
followed by 260 °C, 10 hours). 
Weitere Optionen für Fire, FRA 49 
CFR 229 (1000 °C, 60 min, followed 
by 260 °C, 10 hours).
IEC 62625-1 (650 °C, 30 min, follo-
wed by 300 °C, 60 min followed by 
100 °C, 5 hours). 
IEC 62625-1 (700 °C, 5 min).

PENETRATION
Penetration gemäss Normvorgabe 
IEEE Std 1482.1 und IEC 6265-1  
(23 kg weight, drop height 1.5 m, 
protruding 6.4 mm steel pin). Bei der 
Penetration Prüfung verwenden wir 
eine High-Speed Kamera als zusätz-
lichen Prüfnachweis und zu Analy-
senzwecken im Versagensfall (das 
Bild zeigt einen Bildausschnitt der 
High-Speed Aufnahme von einem 
Penetration Test).

Prüfeinrichtung: Magnetic Field

MAGNETIC FIELD
Magnetic Field gemäss Normvor-
gabe IEC 62625-1 (Magnetic field 
0 to 64 kA at a rise of 10 MA/s at a 
distance of 1 m).

IMPACT SHOCK
Das Diagramm zeigt die Halbsinuskurve (grün) gemäss Normvorgabe IEEE 
Std. 1482.1, FRA 49 CFR 229 und IEC 62625-1, die gemessenen Verzögerungs-
werte (rot) und integrierte Geschwindigkeitsänderung (blau) während einer 
durchgeführten Prüfung (halfe-sine crash pulse, 55 g, 100 ms, velocity change 
34.4 m/s resp. ≥ 28 m/s for FRA 49 CFR 229). Weitere Optionen für Pulsvor-
gaben, FRA 49 CFR 229 (halfe-sine crash pulse, 23 g, 250 ms), IEC 62625-1 
(halfe-sine crash pulse, 100 g 10 ms). 

Der Verzögerungsverlauf der Prüfeinrichtung kann Ihren Wünschen angepasst 
werden.

Prüfeinrichtung: Fluid Immersion

FLUID IMMERSION 
Fluid Immersion gemäss Normvor-
gabe IEEE Std 1482.1, FRA 49 CFR 
229 und IEC 62625-1, (48 h any 
single fluid, 10 min fire-extinguis-
hing fluids followed by 48 h in a dry 
location). Weitere Optionen für Fluid 
Immersion, FRA 49 CFR 229 und  
IEC 6265-1 (60 min in any of the 
fluids).


